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(5T) Aktenzeichen: 
(2) Anmeldetag: 
@ Offenlegungstag: 



P41 25 758.8 
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4. 2.93 



@ Int. CI. 5 : 

B 05 D 5/12 

B05D 7/04 
B 05 D 7/24 
B29D 7/01 
C01 G 31/02 
// G03C1/85 
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@ Anmelder: 

Agfa-Gevaert AG. 5090 Leverkusen. DE 



(72) Erfinder: 

Jonas. Friedrich, Dipl.-Chem. Dr., 5100 Aachen, DE; 
Muys. Bavo, Morisel. BE. Thillo. Etienne van, Essen, 
BE 



@ Verfahren zur Erzeugung antistatischer Beschichtungen 

(57) Eine hervorragende antistatische Ausrustung von Folien 
mit Vanadiumpentoxidsolen in einer Menge von hochstens 
10 mg/m 2 erhalt man. wenn man durch Umsetzen von 
Vanadaten mit sauren lonenaustauschern hergestellte Vana- 
diumpentoxidsole verwendet. 
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DE 41 25 758 Al 



Gegenuber den Versuchen des Standes der Technik zeigt sich mit geringeren V20 5 -Mengen eine deutliche 
Erniedrigung des Oberflachenwiderstandes. 

Patentanspriiche 

1 Verfahren zur antistatischen AusrOstung von Folien mit Vanadiumpentoxidsolen in einer Menge von 
hochstens 10 mg/m 2 , dadurch gekennzeichnet, daB man die Vanadiumpentoxidsole durch Umsetzung von 
Vanadaten mit sauren lonenaustauschern herstellt 

2. Verfahren nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daB man die Vanadiumpentoxidsole vor Verwen- 
dung mehr als 1 Woche durch Stehenlassen altert. 



